ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: 
1. Авариен ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Горичане-Пролез;
1. Текущ ремонт на ул."17-та",  от кръстовището с ул. "20-та" до кръстовището с ул "21-ва", с. Крапец, община Шабл;
1. Текущ ремонт на ул. "12-та", с.Езерец, община Шабла;
1. Текущ ремонт на ул. "Ком", гр. Шабла;
1. Текущ ремонт на ул. "8-ма", от кръстовището с ул. "10-та" до кръстовището с ул. "26-та", с.Дуранкулак.“
1. Предмет на обществената поръчка:
Предмета на настоящата обществена поръчка са пътно строителни работи, свързани с отстраняване на повреди по пътното платно  на улиците и пътищата на територията на Община Шабла. Предвижда се изрязване, фрезоване и отстраняване на горен износващ пласт за осигуряване равност и напречен наклон на настилката, полагане на износващ пласт с дебелина след уплътняване минимум 4 см. плътен асфалтобетон, ремонт на локализирани кръпки на необходимите места, ремонт на основата на пътя (улицата), повдигане и сваляне на съществуващи  РШ и кранове.  
Преди полагане на пластовете асфалтовата смес, осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.
Най-напред повърхността на повредената част от настилката, т.е.дупката, се изчиства добре от несвързани и слабо свързани частици, кал и други замърсявания, напръсква се с грунд - полимер-модифицирана битумна емулсия, загрята до 60°С, запълва се със смес от битумна емулсия и минерален материал в следната последователност - разлив на битумна емулсия върху основата и разстилане на фракцията върху нея. Тези работни операции се повтарят до окончателното запълване на дупката. Технологията позволява работа и при по-хладно време, но без валежи.
При изпълнението на предварителния ремонт да се спазват следните предписания:
- фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка;
- отстраняване на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;
- обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум или с битумна емулсия;
- при полагане на смесите температурата на въздуха да е над 5°С и площите да са сухи;
- полагането на сместа за изравняване се извършва ръчно или машинно в зависимост от големината на участъка;
- уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични и вибрационни валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа не по-ниска от + 70°С;
- всички вложени материали и изделия при изпълнение на строително–монтажните работи следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяването на съответствието на строителните продукти или еквивалентно, както и на всички изисквания за качество, съгласно действащото в момента законодателство. Съответствието се удостоверява по реда, предвиден в посочената наредба и приложимите нормативни актове или еквивалентно.
2. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд и др.:
При подписване на договора, фирмата изпълнител да предостави проект по част ПУСО (план за управление на строителните отпадъци), като се има предвид, че всички годни за втора употреба материали (фрезован асфалтобетон) ще се депонират в базата на Община Шабла или по необходимост на посочено от Община Шала място.
С настоящата обществената поръчка не се засягат селскостопански и горски земи.
След завършване на строителните работи, всички строителни отпадъци по трасето да бъдат събрани и изнесени на подходящи места, по указание на общинските власти.
Участникът е длъжен да осъществи изпълнението на строежа в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.
3. Общи изисквания за изпълнение на поръчката:
Участникът е длъжен да осъществи изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им.
Участникът носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на строително-монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
Участникът е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.
Участникът е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.
Всички обстоятелства, свързани със строителството, се документират от представителите на страните по сключените договори.
Използването на мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.
Участникът се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно договора за обществена поръчка, които не са по-кратки от гаранционните срокове за съответния обект, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Участникът на настоящата обществена поръчка е длъжен също:
- да извърши строителството по възложената обществена поръчка, съгласно разпоредбите на Договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове;
- да започне изпълнението на договора съгласно договорните условия;
- да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора;
- да представи изискуемите застраховки съгласно договора за обществена поръчка;
- всички дейности, които извършва да бъдат в съответствие с предвижданията на устройствените планове и схеми на територията на обекта;
- изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да поддържа архив и съхранява всички документи по изпълнението на договора за изпълнение.
Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на:
- Закон за устройство на територията;
- Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
4. Предвидени за изпълнение на поръчката дейности:
	№ по ред

	Наименование на строително монтажни работи

	Мярка


	1
	Машинно полагане  на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	2
	Машинно полагане  на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	3
	Машинно полагане  на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия) 
	м2

	4
	Машинно полагане  на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия) 
	м2

	5
	Машинно полагане  на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	6
	Машинно полагане  на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	7
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	8
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	9
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	10
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	11
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	12
	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)
	м2

	13
	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи
	м2

	14
	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи
	м2

	15
	Превоз на депо до 5 км
	м3

	16
	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50 и всички свързани с това разходи
	м

	17
	Коригиране на съществуващи бордюри
	м

	18
	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това  работи
	м3

	19
	Коригиране  на ревизионна шахта или водопроводен кран
	бр.

	20
	Изкоп с багер
	м3

	21
	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи
	м2

	22
	Фрезоване на стара  настилка
	м2

	23
	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване
	м

	24
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка
	м

	25
	Разбиване на неармирана бетонова настилка с хидравличен чук
	м2

	26
	Запечатка с битум 1,5-2л./м2
	м2



В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
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